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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z
pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt pn. Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia drogowego w m.
Pitawa dz. nr 172 gm. Mietkéw zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



1. Opis techniczny

Podstawa opracowania:

e Zlecenie Zamawiajgcego tj. Gminy Mietkéw,

e Wizja lokalna w terenie,

e Obowiagzujgce przepisy, zasady wiedzy technicznej

e Mapa zasadnicza z zasobow Starostwa powiatowego we Wroctawiu.

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi w zakresie oswietlenia drogowego w m. Pitawa dz. nr
172 gm. Mietkdw.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian

Terenem inwestycji jest obszar drogi powiatowej w m. Pitawa dz. nr 172 gm. Mietkéw. Prace bedg prowadzone w
pasie drogi powiatowej. Uzyskano uzgodnienia od Zarzgdcy drogi powiatowe;.

1.3. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkbw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

W przypadku, odkrycia nieruchomych lub ruchomych zabytkéw archeologicznych nalezy wstrzymac¢ prace i
powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.4. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie i ograniczenia w zagospodarowaniu lub zabudowie terenu nieruchomosci.

Prefabrykowany, projektowanej fundament betonowy lampy bedzie w ziemi. Materiat z ktérego wykonane sg
fundamenty betonowe nie wchodzi w reakcje chemiczng z zadnymi ze zwigzkéw znajdujgcych sie w normalnych
warunkach w gruncie, jest wiec materiatem bezpiecznym. Brak negatywnego oddziatywania obiektu na otoczenie.
Prace nalezy wykonywac przy uzyciu maszyn i urzadzeh spetniajgcych wymogi w zakresie emisji hatasu do
srodowiska, bedacych sprawnymi technicznie i zapewniajgcymi minimalng emisje spalin, nie powodujgcych
wyciekow olejow i benzyn. Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ osobom trzecim:

* bezpieczenstwo oraz ochrone mienia,

* najmniejszg mozliwg ucigzliwos¢ dla zdrowia,

* dostep do drogi publicznej,

» mozliwosc¢ korzystania z wody, kanalizacji oraz energii elektrycznej.

1.5. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

Zainstalowane urzgdzenia nie stanowig zagrozenia dla srodowiska. Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na
otaczajgce Srodowisko. W czasie eksploatacji inwestycji nie wydzielajg sie materiaty i zapachy majgce negatywny
wptyw na srodowisko.

1.6. Charakterystyka inwestycji

Inwestycja polega na budowie lamp oswietlenia drogowego zasilonych energig stoneczno - wiatrowa.

1.7. Obszar oddzialywania obiektu

Podstawg prawng regulujgcg zakres oddziatywania przedmiotowe] inwestycji jest ustawa Prawo budowlane.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany

1.8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona odgromowa

Ochrone podstawowg stanowi izolacja robocza, ktéra musi by¢ wytrzymata diugotrwale na obcigzenia
mechaniczne, wptywy chemiczne, elektryczne i termiczne wystepujgce w miejscu zabudowania. Po zakonczeniu
prac nalezy wykona¢ sprawdzenia wykonanej instalacji zgodnie z normag, z pomiaréw i préb sporzgdzi¢ protokoty.
1.9.. Rozwiazania konstrukcyjne, techniczne

Zaplanowano wykonanie rowu w ktérym zostanie umieszczony fundament lampy solarno wiatrowej. Do
fundamentu zostanie przykrecony stup metalowy, do stupa zostanie zamontowana turbina wiatrowa i panele
fotowoltaiczne. Konstrukcja stalowa pokryta powlokg antykorozyjng, ocynkowana ogniowo. Oprawa bedzie na
wysokosci 8m, na wysiegniku o dtugosci 2m bedzie to oprawa o mocy 56W 7600Im (rysunek lampy, obliczenia
fotometryczne w zatgczeniu). Na szczycie stupa bedzie zamontowana turbina wiatrowa o mocy okoto 300W, a
nizej dwa panele fotowoltaiczne 2x190Wp, dwa akumulatory min. 200Ah. Autonomia lampy 4-5 dni. Catos¢ lampy
stanowi komplet, ktéry dostarczy wykonawca/producent. Zastosowane bedg gotowe zestawy lamp oswietlenia z
zasilaniem energig odnawialng solarno - wiatrowg. Przy kazdym metalowym stupie nalezy wykona¢ uziom z
bednarki stalowej ocynkowanej (FeZN 25x4) i pretéw stalowych ocynkowanych. Wielko$¢ uziomu dobra¢
doswiadczalnie w celu uzyskaniu uziomu o R<10Q. Wszystkie przewodzace elementy oswietlenia nalezy uziemic.
Konstrukcja stupa musi by¢ przystosowana do obcigzen wynikajgcych z miejsca instalacji w gminie Mietkow oraz
obcigzen wynikajacych z montazu oprawy, wysiegnika, urzgdzen sterujgcych, akumulatoréw i, paneli
fotowoltaicznych, turbiny wiatrowej. Montaz lamp w terenie jak dla 1 strefy wiatrowej zgodnie z PN-EN 1991-1-4,
montaz bedzie odbywat sie na wysokosci ponizej 300m n.p.m.. Montaz fundamentu nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami dla konkretnej lampy/fundamentu (zalecenia producenta), zamieszczonymi w dokumentacji producenta
lampy. Przed przystgpieniem do montazu fundamentu nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Srednica wykopu
pod fundament powinna by¢ o min. 20% wieksza od jego wymiarow. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed
osuwaniem sie ziemi oraz oznakowac tasma koloru biato - czerwonego lub barierkami. Po ustawieniu fundamentu
wykop nalezy zasypacC zwirem przy czym kazdg 30cm warstwe nalezy zagesci¢. Montaz fundamentu nalezy
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji producenta. Nalezy
sprawdzi¢ poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca stupa. Ustawienie fundamentu
w pionie dopasowac do ksztattu gruntu tj. np. rowu, skarpy. Gérna ptaszczyzna fundamentu ma byé max. 50mm
powyzej poziomu gruntu. Zatgczono wizerunek lampy spetniajgcej wymagania projektu.

Projektowane oswietlenie jest zasilone energig zgromadzong w akumulatorach. Akumulatory posiadajg wtasne



zrodto zasilania jakim jest modut fotowoltaiczny i turbina wiatrowa. Moduly fotowoltaiczne turbina wiatrowa
poprzez regulator fadowania fadujg akumulatory. Regulator peini réwniez funkcje automatycznego uktadu
sterowania, zatacza oraz wytacza oprawy LED na zasadzie wytacznika zmierzchowego. Napiecie wygenerowane
przez modut fotowoltaiczny zmienia sie w zaleznosci od stopnia nastonecznienia.

Zastosowane sterowanie ma zapewnia¢ dziatanie opraw w nocy a nie w dzien. Uktad sterujgcy ma byé
wyposazony w uktad ochronny akumulatoréw przed nadmiernym roztadowaniem lub przetadowaniem, czyli przed
zmniejszeniem trwatosci akumulatorow. Zaplanowane akumulatory zelowe lub agm gtebokiego roztadowania.
Zaplanowano, ze regulator solarny bedzie posiadat algorytm MPPT (nie PWM).

W miejscach o wiekszej ilosci urzadzen podziemnych prace ziemne wykonac recznie - przed rozpoczeciem prac
ziemnych nalezy zleci¢ wytyczenie miejsca montazu lamp uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po zakonczeniu
budowy oswietlenia nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i przekaza¢ do Powiatowego Zaktadu
Katastralnego. Zastosowane wyroby budowlane majg posiada¢ dokumenty, dopuszczajgce do stosowania na
rynku w budownictwie w Polsce, po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i ochrony
przeciwporazeniowej, przekaza¢ Inwestorowi. Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla przedstawicieli
Inwestora/uzytkownika.

1.10. Odbudowa nawierzchni

Prace w pasie drogi powiatowej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z uzgodnieniem Zarzadcy drogi powiatowej. Po
wykonaniu prac nawierzchnia zostanie przywrocona do stanu poprzedniego. Na podstawie uzgodnienia Zarzgdcy
drogi powiatowej stupy mozna lokalizowa¢ min. 1,2m od krawedzi jezdni. Nalezy odbudowa¢ uszkodzone podczas
prac budowlanych pobocze znajdujgce sie w pasie drogowym na szerokosci uwzgledniajgcej szeroko$¢ wykopu
oraz szerokos¢ obustronnego klinu odtamu (min 0,5m), a takze po 10cm zaktadu po obydwu stronach poza klin
odtamu. Po zakonczeniu robét budowlanych w miejscach wykopow w obrebie pasa drogowego grunt nalezy
zagesci¢ mechanicznie warstwami co 20cm, zwracajgc szczegolng uwage na stopien zageszczenia gruntu. W
zalgczeniu jest projekt organizacji ruchu na czas budowy, zatwierdzony w Starostwie we Wroctawiu. Nalezy
zapewni¢ utrzymanie czystosci na terenie pasa drogowego. Uzyskano zgode wykonawcy przebudowy drogi
powiatowej - firma Domax, warunki zgody w zatgczeniu.
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Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 18 grudnia 2018 r
OKK.7131.7132-472/2017/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 yst 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 just 3, ust 4c pkt 3,
art. 14 ust 1 pkt4 it ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2 2018r.,
P02.1202) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r,
W sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu,
Ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu €gzaminu na

Pan Andrzej Jerzy Bogacz

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 26 listopada 1977 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS$/0418/PWBE/18

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenargetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisiji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst Jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096) w trakcie biegu terminu do wniesieni i iesieni
odwotania wobec organu, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-G47-X87-TD6 *

Pan Andrzej Jerzy Bogacz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0017/19

adres zamieszkania Piotrkowiczki ul. Spacerowa 97, 55-114 Wisznia Mata

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



ZARZAD POWIATU
WROCEAWSKIEGO

Wroctaw, dnia 01 wrzesnia 2023r.

SP-DT.673.325.2023.)Z
pismo/2

Pan Andrzej Bogacz

ZIE ENERGIA
PiotrkowiczKi,

ul. Spacerowa 97 pok. 1
55 - 114 Wisznia Matla

dziatajqgcy w imieniu:
Gminy Mietkow

ul. Kolejowa 35
55 - 081 Mietkow

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji stupéw o$wietleniowych w pasie drogi powiatowej nr 2000D, dz. nr

172dr, obreb Pilawa i dz. nr 644dr obreb Milin,w gminie Mietkéw.

W odpowiedzi na Pana wniosek zarejestrowany w Starostwie Powiatowym we Wroctawiu poprzez ePUAP

dnia 12 sierpnia 2023r. poz. 37329/2023 informuje, iz na podstawie art. 19, ust. 2 pkt. 3 oraz art. 38, ust. 2, ustawy o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 645), dziatajac z upowaznienia
Zarzadu Powiatu Wroctawskiego nr 31/18 z dnia 09 lutego 2018r. uzgadniam lokalizacje stupéw oswietleniowych w
pasie drogi powiatowej nr 2000D, dz. nr 172dr, obreb Pilawa i dz. nr 644dr obreb Milin,w gminie Mietkow na
nastepujgcych warunkach:

1.

2.

v

11.
12.

13.

14.

Budowe stup6éw os$wietleniowych w obrebie Milin i Pitawa, w gminie Mietkéw nalezy wykona¢ zgodnie z
zalgczonym planem sytuacyjnym.

Stupy oswietlenia drogowego nalezy montowa¢ poza istniejacym rowem i chodnikiem, w odleglo$ci min.
1,2m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowe;j.

Nalezy odbudowa¢ uszkodzone podczas prac budowlanych pobocze znajdujace sie w pasie drogowym
na szerokosci uwzgledniajacej szerokos¢ wykopu oraz szeroko$¢ obustronnego klinu odtamu (min 0,5m),
a takze po 10cm zakladu po obydwu stronach poza klin odlamu.

Nalezy odbudowa¢ pobocze zgodnie z warunkami terenowymi.

W przypadku realizacji inwestycji przed koncem grudnia 2023r. nalezy uzgodni¢ z wykonawca przebudowy
drogi powiatowej 2000D, tj. Przedsiebiorstwem Ustlugowo Handlowym DOMAX Arkadiusz Mika ul. Grabinska

8,42-283 Boronéw, warunki podtrzymania gwarancji i rekojmi.
Po zakonczeniu robét budowlanych w miejscach wykopéw w obrebie pasa drogowego grunt nalezy zagescic

mechanicznie warstwami co 20cm, zwracajac szczeg6lng uwage na stopien zageszczenia gruntu.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgtoszenia budowy albo
wykonania robét budowlanych.

Opracowanie projektowe oSwietlenia drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518)

Koszty zwigzane z budowa stupéw oswietleniowych w pasie drogi powiatowej nr 2000D poniesie Inwestor.

. Roboty beda wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Zarzadce drogi projektem organizacji ruchu zastepczego

oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ utrzymanie czysto$ci na terenie pasa drogowego.
Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie w pasie drogowym.
Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Niniejsze pismo nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. O wydanie zezwolenia nalezy wystapic
do Zarzadcy drogi tj. Zarzadu Powiatu Wroctawskiego zataczajac dokumenty wymagane w ustawie o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz. U. z 2023r., poz. 645) wraz z projektem zabezpieczenia robdt - na 10 dni
przed ich rozpoczeciem.

Za zajecie pasa drogowego nie zostanie pobrana oplata przewidziana art. 40, ust.4 w/w ustawy.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Za umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie pobiera sie oplaty zgodnie z art. 40, ust.5
w/w ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga
przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel.
Uzgodnienie obowigzuje na okres dwoch lat i traci swoja wazno$¢ w przypadku nie spetnienia warunkéw
okreslonych w przedmiotowym pi$mie.

Wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w miejscu rob6t powstate w ciggu dwdch lat od zakonczenia prac beda
usuwane na koszt wykonawcy robot.

Niniejsze pismo jest rownoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane zwigzane z budowa
stupow oswietleniowych objetych niniejszym postepowaniem.

Na mocy art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z péZn.zm.) tut. Wydziat
informuje, Ze zadne uzgodnienie, sprawdzenie, zezwolenie, zgoda, pozytywna opinia lub brak dezaprobaty ze strony
Powiatu Wroctawskiego/zarzadcy drogi powiatowej nr 2000D nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci
za przyjete rozwigzania. Zaden brak dezaprobaty ze strony Powiatu Wroctawskiego/zarzadcy drogi powiatowej
nr 2000D w odniesieniu do jakichkolwiek dziatan Projektanta nie stanowi ich aprobaty i nie moze by¢ powodem
roszczen w stosunku do Powiatu Wroctawskiego/zarzadcy drogi powiatowej nr 2000D na etapie przygotowania
i realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zup.ZARZADU
Joanna Pisarska
Zastepca Dyrektora
Wydziatu Drég i Transportu

Pismo podpisano podpisem elektronicznym

Zatacznik:
Plan sytuacyjny z zaznaczong lokalizacja projektowanej infrastruktury technicznej w skali 1:500.

Otrzymuje:
Pan Andrzej Bogacz ZIE ENERGIA, Piotrkowiczki, ul. Spacerowa 97 lok. 1, 55 - 114 Wisznia Mala + zatacznik
Do wiadomoSci:

1. Referat - Obwodd Drogowy w Mirostawicach
2. SP/DT.

Sprawe prowadzi: Joanna Zbroiniska pok. 248, tel. 71-7221739
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DIALux

obliczenia Pitawa gm. Mietkéw

lampa solarno - wiatrowa, droga powiatowa w terenie zabudowanym

Created with DIALux



obliczenia Pitawa gm. Mietkéw

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - CLV-365Q740-M09000000-X

DIALUx

P 56.0 W
®Lampa 7600 Im
Poprawa 7152 Im

n 94.10 %
Skutecznos¢ 127.7 Im/W
Swietlna

CCT 4000 K

CRI 70

105° 105°
90° 90°
75° 75°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=94%
C0-C180 =—C90-C270
Polarny LVK



obliczenia Pitawa gm. Mietkéw D |A Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 2

.

U

[}
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2 7.29 Ix 0.44 Ix 24.2 Ix 0.060 0.018

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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zawartos$¢ opracowania

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zakres

Projekt budowlany

obiekt budowlany i adres
Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia drogowego w m. Pitawa dz. nr 172 gm. Mietkow

Inwestor
Gmina Mietkow, Mietkow ul. Kolejowa 35,
55-081 Mietkdéw
Specjalnos¢ Projektant - imie i nazwisko nr uprawnien podpis
Elektryczna Andrzej Bogacz, DOS/PWBE/0418/18

data opracowania: 02.09.2023



punkt 1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektow.

Zakres robot budowlanych obejmuje budowe oswietlenia drogowego, w m. Pitawa dz. nr 172 gm. Mietkow. Nazwa
obiektu budowlanego: Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia drogowego. Przewiduje sie nastepujgca kolejno$¢
realizacji obiektow:

¢ wykonanie wykopow pod fundamenty - fabryczne stupy o$wietleniowe,

e stawianie i montaz fundamentéw,

e stawianie stupow oswietleniowych,

e wykonanie uziomu,

e montaz opraw oswietleniowych wraz ze zrodtem Swiatta, turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych,
akumulatorow,

e wykonanie potgczen elektrycznych,

e odbudowa nawierzchni.

Dopuszcza sie ustalenie korhicowej kolejno$ci realizacji obiektow przez kierownika budowy.

punkt 2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Obiekty istniejgce na terenie dziatek objetych projektem to:

droga gminna, powiatowa, sieci uzbrojenia terenu.

Obiekty istniejgce na dziatkach sgsiednich to :

sieci techniczne, stupy oswietlenia drogowego, sieci uzbrojenia terenu, , Smietniki, ogrodzenia, droga
gminna i powiatowa.

punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

¢ droga gminna, powiatowa

¢ istniejgce sieci uzbrojenia terenu, infrastruktura,

¢ upadek z wysokosci,

e przysypanie ziemig w wykopie.

punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, skala i rodzaje zagrozen.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét wymieniono wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U nr 120, poz. 1125 i 1126 . Wykreslono roboty, ktére nie wystgpig
podczas realizacji robét:

1) roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie przysypania ziemia lub upadku z wysokosci :

a. wykonywania wykopdéw o $cianach pionowych wiekszej niz 1,5m erazprzy-rachyleniv-wiekszymniz-3.0m;

b. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;

c. w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0m dla 1 kV i-edpewiednio-5m-15kV,




O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.
punkt 5. Miejsca mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e prace przy wykopach pod fundamenty, wykonywane przy czynnych kablowych liniach elektroenergetycznych,

e prace przy stawianiu fundamentow, lamp solarno wiatrowych,

¢ prace przy montazu opraw oswietleniowych

¢ uruchamianie nowej lampy,

e prace na wysokosci.

punkt 6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywac¢ wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje,
uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢
przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywane;j
pracy. Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy informowac¢ pracownikéw o czynnikach mogacych
stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegdlnosci nalezy
przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia roboét
budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postgpowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia. Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy
zamiesci w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢é zapoznani z Planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

punkt 7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom robét w strefach
szczegOlnie zagrozonym, w tym zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robot budowlanych oraz wskaze srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym: zachowanie warunkow BHP, nadzoér kierownika budowy, uzywanie
wiasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni tgcznos¢ telefoniczng wraz z
apteczka pierwszej pomocy. Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ". Przed rozpoczeciem robot pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych
z wykonywang pracg. Stosowaé urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia
powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty. Codziennie w czasie robot, na budowie nalezy przeprowadzac
instruktaz stanowiskowy, z omowieniem sposobu prowadzenia robot, wystepujgce i moggce wystapi¢ zagrozenia
wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem
adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki
i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowacC sie podreczne srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze). Zapewni¢ komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz
karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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